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Das emcalquell  Rohrb!ndelkollektorfeld ist das ideale 

System, um eine Sole/Wasser W"rmepumpe ef®zient zu be-

treiben. Es ist ein geschlossenes System, was ohne "uûere 

St#rein¯usse betrieben wird und gew"hrleistet somit h#chs-

te Betriebssicherheit. Bei der Entwicklung dieses Systems 

hat emcal besonders auf #kologische und #konomische 

Eigenschaften geachtet. emcalquell  ersetzt herk#mmliche 

Quellensysteme in vollem Umfang und bietet bei gleichen 

Leistungen, wie z. B. eine Erdsondenanlage.

Die Investitionskosten sind aber ca. 1/3 geringer.

emcal begleitet das System von der Planung bis zur Aus-

f!hrung.

Hauptbestandteil des emcal Rohrb!ndelkollektorfeldes 

sind die in eigener Fertigung hergestellten Rohrb!ndel. Bei 

der Entwicklung dieses Systems wurde nichts dem Zufall 

!berlassen. So ist eigens das Rohrmaterial eine Spezi-

alentwicklung, welches !ber verbesserte hydraulische 

Str#mungseigenschaften verf!gt und somit eine optimierte 

Leistungs!bertragung vom Erdreich zur Sole/W"rmepumpe 

erm#glicht.

Die Rohrb!ndel werden an einem Soleverteiler angeschlos-

sen, wo die gewonnene Naturenergie gesammelt und !ber 

Zubringerleitungen ins Geb"ude gef!hrt werden.

Die Leistungsgrenze sind zwei im Geb"ude be®ndlichen 

Kugelh"hne zur Schlieûung des Systems.

Das fertige System  wird nach Vorschrift bef!llt und Druck 

gepr!ft.

Beschreibung:
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•   Nat!rliche Regeneration durch Sonneneinstrahlung,

Regen und Schneeschmelze.

•   Keine Beein¯ussung der Flora und Fauna ,da die Ent-

zugswirkung den Wurzelbereich nicht ber!hrt. Die Gar-

tennutzung der dar!ber liegenden Ober¯"che ist ohne 

Ein¯!sse m#glich.

•   emcalquell  hat die Funktion einer W"rmequelle f!r

eine Sole-W"rmepumpe. Auch kann diese in den warmen 

Monaten als Kaltwassererzeuger f!r eine Klimaanlage 

oder als saisonaler Speicher f!r Solar!bersch!sse ge-

nutzt werden.

•   Investitionskosten amortisieren sich bereits schon nach

wenigen Jahren.

•   Geringer Platzbedarf des gesamten Kollektorfeldes im

Vergleich zu einem Fl"chenkollektor.

•   emcalquell  nutzt die Sonne und dadurch die

geothermische Energie das ganze Jahr !ber kostenlos.

•   Leistungsgarantie auch in kalten Wintertagen.

•   W"rme!bertragung durch eine spezielle Formge-

bung des Kollektorrohres.

•   Nutzung des Anbindesystem zur Energiegewinnung

•  emcalquell  ist ein vollst"ndig dichter und

geschlossener Kreislauf.

•   Jeder Kreis ist einzeln absperrbar, f!r einen hydraulischen     

Abgleich.

Eigenschaften zum System
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•   emcalquell Kollektorrohr hat eine um ca. 80 % 

gr#ûere Ober¯"che wie ein herk#mmliches glattes PE-

Rohr

•  Bessere W"rme!bertragung durch turbulente Str#mun-

gen im Wellrohr, welches f!r Heiz und K!hlzwecke deut-

lich besser ist.

•   Gute Wirtschaftlichkeit der Anlage f!r die gesamte

Lebensdauer

•  Leichte und sichere Verarbeitung

•  Optimaler Kontakt zum Boden im Erdreich

Beschreibung:

Technische Daten:

L"nge: 2 m

Durchmesser: 0,4 m

Max. Betriebsdruck: 3 bar

Pr!fdruck: 5 bar

Material: PE

Rohrl"nge: 37 m

Rohrdurchmesser: DN 20

Gewicht: 8 kg

Soleinhalt: 11 l

Bohrtiefe: 3 m

Bohrlochdurchmesser: 0,45 - 0,5 m

Grabentiefe bei
Horizontaler Verlegung: 1,9 m



emcalquell

Mit dem emcalquell  Kollektorrohr kann im Vergleich zu ei-

nem glatten PE-Rohr, bei gleicher Heizleistung ein kleineres 

Rohrb!ndelkollektorfeld gebaut werden oder bei vergleich-

barer Gr#ûe eine h#here Entzugsleistung angenommen 

werden.

Beim Einsatz eines emcalquell  Rohres ist der !bertragende 

Wirkungsgrad um bis zu 50% h#her als bei einem

herk#mmlichen glatten PE-Rohr.

Vorteile
•   Gr#ssere Ober¯"che

•  Gr#ssere Flexibilit"t

•   optimierte Wandst"rke, dadurch bessere

Energie!bertragung

•  H#here Turbulenzen im W"rmetr"ger

•   Wechsel von laminarer zu turbulenter Str#mung bei sehr

niedriger Str#mungsgeschwindigkeit

Maximaler W!rmeaustausch

Bei dem emcalquell Rohr werden Turbulenzen gebildet, die 

das Wasser st"ndig verwirbeln und austauschen. Die Kern-

str#mung wird von einer durch die Bauform

gebildeten Drallkomponente !berlagert, die zus"tzliche

Verwirbelungen erzeugt. Dadurch entsteht ein maximaler

Energieaustausch. Die deutlich gr#ûere Ober¯"che des 

emcal emcalquell  Rohres verbessert nochmals die W"rme-

!bertragung.

Technische Daten zum Erdw"rmerohr

Typ Nennweite Innen-
durchmesser

Aussen-
durchmesser

Wandst"rke Biege-
radius

Ober¯"che Gewicht Volumen

NW ID AD S r A G V

emcal 
GEOquell

DN20 20,4 mm 25 mm 2,3 mm  0,08 m 0,108 m$/m 0,3 kg/m 0,37 l/m
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Bei der Montage des emcalquell  Systems sind Verbindun-

gen im Erdreich kein Problem. An speziellen Verbindungs-

br!cken ist es m#glich, mit emcal Press®ttings eine dichte 

Verbindung zu schaffen. Anschlieûend wird eine Schweiû-

muffe !ber der Pressverbindung installiert. Somit ist der 

Fitting, vor eventuell aggressivem Grundwasser und saurem 

Boden, druckwasserdicht gesch!tzt, in Anlehnung an die 

DIN 8074.

Verbindungstechnik

Montageablauf

abl"ngen

entgraten Fitting aufstecken erster Pressvorgang

zweiter Pressvorgang verschweiûen fertig

emcal-Pressverbindung:
mit Umschweiûung

Pressverbindung
mit Schweiûmuffe
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Um beste Leistungen zu gew"hrleisten, werden an Material 

und Konstruktion sehr hohe Anforderungen gestellt.

Hier unterscheidet sich das emcalquell  System

maûgeblich von anderen Systemen. Durch den Einsatz der 

emcalquell  Spezialrohre, mit besonders hoher W"rmeleitf"-

higkeit, ergeben sich hohe Leistungsdaten.

Die Daten basieren auf praxisbezogene Messungen, die 

eigens f!r das System emcalquell durchgef!hrt wurden.

Bei der Erstellung des Leistungsdiagramms wurde sowohl 

die Erdreichbeschaffenheit als auch die j"hrliche Gesamt-

laufzeit der W"rmepumpenanlage ber!cksichtigt. Es wird 

deutlich, dass die spezifische Leistung je nach Nutzungs-

dauer und geologischen Gegebenheiten unterschiedlich ist. 

Deshalb ist eine genaue Dimensionierung eine wichtige Vor-

aussetzung und geh#rt zum emcal Planungsservice dazu.

Leistungsdaten
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W"rmepumpenfabrikat / Type:________________________

Heizleistung: _______________________________  KW

K"lteleistung: _______________________________ KW

Leistungsaufnahme: _________________________ KW

Mindestwassermenge dT 3K: _________________ l/h

Geplante Betriebsstunden der W"rmepumpe pro Jahr:

1800 o     2000 o 2400 o         Sonderfall: _________ h/a

Bodenklasse:   1o     2o     3o     4 o 5 o

Erforderliche Anzahl an Spiralsonden: ____________  St!ck

Quellenaufschlag:                                _____________ St!ck

Summe:                                               _____________ St!ck

Soleverteilergr#ûe (Anzahl Kreise):      _____________ St!ck

Spiralsonden pro Kreis:                       _____________ St!ck

Leistungsdimensionierung
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Der Druckverlust des emcalquell  Systems ist maûgeb-

lich abh"ngig von der Wassermenge und konstruktiven 

Eigenschaften. Ausschlaggebend f!r beste Leistungen ist 

die turbulente Str#mung im Rohr. Es ist darauf zu achten, 

dass der Volumenstrom pro Solekreis 0,08l/s nicht unter-

schritten wird.

Der Gesamtdruckverlust berechnet sich aus der Addition 

der Einzelwiderst"nde von Rohr, Anbindeleitung, Solever-

teiler und den Zubringerleitungen.

Druckverlustberechnung:
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